
3

L JST

電線対プリント基板、電綿対電線の中継接続も行える多目
的商品で、接点部の応力を減少し、クリ一プ特性に優れた
信頼性を発揮するフリーばね構造のコンタクトを採用。また
ボスにより逆挿入を防止した安全設計です。

■特長

●ハウジングランス方式
外力の影響を受けず、安定したコンタクト保持力、挿入感が碍ら
れるハウジングランス方式を採用。

●インナーロック構造
ハウジングの固定に、電線など外力の影響を受けにくいインナー
ロック構造を採用。嵌合時の保持力も構造させました。

●リテーナ
オプション部品としてリテーナを用意。リテーナの装着によりコ
ンタクトの未挿入、抜けを防止し、確実にロックさせる2重安全
構造を可能にします。

●フリーばね構造
ソケットコンタクトの接触部ぱね構造にフリーばねを採用する事
で低嵌合力とばね応力集中を減少し、応力緩和特性に優れた信
頼性を可能にしました。

HL CONNECTOR
プリント基板用コネクタ／圧着・嵌合タイプ（基板・中継併用）�3.96mmピッチ�

圧� 着�

■登録規格
Recognized E 60389
Certified LR20812
R9551072（DIN/VDE 0627 準拠）

■一般仕様
●定格電流：7.0A AC・DC

●定格電圧：300V AC・DC

●使用温度範囲：－25℃～＋90℃（通電時の温度上昇値を含む）
●接触抵抗：初　　　期/7mΩ以下

環境試験後/10mΩ以下
●絶縁抵抗：1,000MΩ以上
●耐電圧：1,500V・1分間
●適用電線範囲：AWG#22～#18

●適合プリント基板厚さ：1.5～2.2mm

※詳細は弊社までお問い合わせください。
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■コンタクト
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■ベース付ポスト

■リテーナ
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■基板レイアウト

■ハウジング穴番号
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注 1）基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
2）基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。
上図に記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。
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■圧着機・アプリケータ

●4極 ●8極 ●12極

コンタクト 圧着機
アプリケータ本体 ダイス

アプリケータ

SSF-21T-P1.4 AP-K2N
MKS-L

※MKS-SC

MK/SSF/M-21-14

SC/SSF/M-21-14

注　1）※：ストリッパークリンパーアプリケータ
2）全自動機対応のアプリケータについては弊社までお問合わせください。


