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■移動体通信機用セラミックフィルタ品種一覧表

品　　　　　　名

高選択度シリーズ
（樹脂ケースタイプ）

狭帯域G.D.T平坦型
小 型 シ リ ー ズ
（樹脂ケースタイプ）
G . D . T 平 坦 型
小 型 シ リ ー ズ
（樹脂ケースタイプ）

G.D.T平坦高選択度
S M D シ リ ー ズ
（樹脂ケースタイプ）

高選択度SMDシリーズ
（樹脂ケースタイプ）
超小型シリーズ
（キャップパッケージ）

MHz帯G.D.T平坦型
小 型 シ リ ー ズ
（セラミックパッケージタイプ）

SFPC455□（4素子）

CFUCG455□（4素子）

CFUCG455□X（4素子）

SFGCG455□（4素子）

KMFC626□（4素子×2ケ使い）

CFWC455BY/CZ（6素子）

CFWC455□（6素子）

CFUXC450C100H（4素子）

CFEC10.8M□（2素子）

CFECS10.8M□（2素子）
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●
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●
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●
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－
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－
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－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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27（G～H；25）

27（G；25）

27（G～H；25）

25（D～E；23）

55

－

－

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

6dB帯域幅（kHz）以上 保証減衰量
（dB）以上 ページA

±17.5
B
±15

C
±12.5

D
±10

E
±7.5

E10
±7

F
±6

G
±4.5

H
±3

I
±2

HT
±3

IT
±2 455±80または100kHz内

¡面実装タイプ

品　　　　　　名

高性能高選択度
シ リ ー ズ

CFK455□（11素子）

CFX455□（9素子）

CFS455□（15素子）

CFR455□（11素子）

CFL455□（9素子）

CFG455□（7素子）

CFM455□（9素子）

CFJ455□（11素子）
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●
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（±7.0）
●

（±7.0）
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●
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●
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－
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●

80

70

70（J；60）

60（E～J；55）

60

50

50（E～I；45）

60

25

6dB帯域幅（kHz）以上 保証減衰量
（dB）以上 ページA

±17.5

B

±15

C

±13

D

±10

E

±8

E10

±7.5

F

±6

G

±4

H

±3

I

±2

J

±1.5

K
Total

±1.0～±3.2 455±80または100kHz内

品　　　　　　名

G . D . T 平 坦 型

シ リ ー ズ

CFKR455□（11素子）

CFL455□G（9素子）

高性能高選択度でG.D.Tを考慮しています。帯域はD～Hまであります。

高性能高選択度でG.D.Tを考慮しています。帯域はA～Eまであります。

30

31

特　　　　　　長 ページ

¡金属ケースタイプ

品　　　　　　名

高 選 択 度

低背型シリーズ

高 選 択 度

小 型 シ リ ー ズ

G . D . T 平 坦 型

シ リ ー ズ

G . D . T 平 坦 型

小 型 シ リ ー ズ

CFUS455□（4素子）

CFWS455□（6素子）

CFUM455□（4素子）

CFWM455□（6素子）

CFVM455□（7素子）

CFZM455□（9素子）

CFUS455□Y（4素子）

CFWS455□Y（6素子）

CFUM455□Y（4素子）

CFWM455□Y（6素子）
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－
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27

35（HT, IT；60）
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35（H, I；65）

50

70

25

35

25

35

32

33

34

38

39

40

6dB帯域幅（kHz）以上 保証減衰量
（dB）以上 ページA

±17.5
B
±15

C
±12.5

D
±10

E
±7.5

E10
±7

F
±6

G
±4.5

H
±3

I
±2

J
±1.5

K
±1 455±80または100kHz内

¡樹脂ケースタイプ

（G；25）
（H, I；35）

（G；25）
（H, I；35）

（D～F；23）
（G ；20）

（D～F；23）
（G ；20）

¡通過帯域幅が±110～±170kHzまでの物が標準で揃っています。
¡中心周波数は10.7MHz、10.75MHz、10.8MHzの3種類あります。

¡通過帯域幅は±110kタイプと±150kタイプがあります。
¡中心周波数は10.75MHz、10.8MHz、の2種類があります。
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■移動体通信機用セラミックディスクリミネータ品種一覧表／IC対応表

品　　　　　　名

一般型シリーズ

小型シリーズ

広帯域シリーズ

広帯域小型シリーズ

SMDシリーズ

広帯域SMDシリーズ

CDB455C□

CDBM455C□

CDB455CL□

CDBM455CL□

CDBC455CX□

CDBC455CLX□

検波回路の無調整化が実現可能なクワドラチャ検波用セラミックディスクリミネータです。

検波回路の無調整化が実現可能なクワドラチャ検波用小型セラミックディスクリミネータです。

検波回路無調整、広帯域型クワドラチャ検波用セラミックディスクリミネータです。

検波回路無調整、広帯域型クワドラチャ検波用小型セラミックディスクリミネータです。

検波回路無調整、リフロー対応可、洗浄対応可、クワドラチャ検波用SMDセラミックディス

クリミネータです。

検波回路無調整、リフロー対応可、洗浄対応可、クワドラチャ検波用広帯域SMDセラミック

ディスクリミネータです。

42
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¡クワドラチャ検波用セラミックディスクリミネータ

IC名

MC3357

MC3361

MC3371

MC3372

MC13136

LA8610

NE604

NE605

NE（SA）606/616

NE（SA）607/617

CXA1003BM

CXA1183M

CXA1184M

CXA1474

CXA1484

CXA3117

TK10487

TK14501

TK14590/14591

TK10930

TA8103F

TA8104F

TA31132

TA31136

TA31141

TA31142

TA31143

TA31145

TA31147

TA31149

対　応　品　種
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●

●
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●
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●
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●

●

●

●

●

7

49

18

16

34

4

9

29

36

39

13

15

3

33

25

50

27

30

42

35

10

2

21

24

31

28

32

40

47

54

CDBM455C□ CDBC455CX□ CDB455CL□ CDBM455CL□ CDBC455CLX□
□内番号

¡IC対応表

正式品名は□内に番号を入れたものです。例）MC3357対応品：CDB455C7
“－”は製作不可能を示します。
なお、上記以外のICにつきましては、ご要求により開発検討致します。ご相談ください。

※各種セラミックフィルタ、セラミックディスクリミネータは全て450kHzの対応が可能です。
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■移動体通信機用セラミックフィルタ／ディスクリミネータ最小受注単位数

タイプ シリーズ名 数　量（個）

チップ組合わせタイプ

チップタイプ

金属ケース一般用

金属ケース小型品

樹脂ケース一般用

樹脂ケース小型品

ディスクリミネータ

ディスクリミネータ

小型品

KMFC626

SFPC455

CFUCG/SFGCG

CFWC

CFUXC

CFEC10.8

CFECS10.8

CFS455

CFM455

CFK455

CFL455

CFL455□G

CFKR455

CFX455

CFG455

CFJ455

CFUS455

CFWS455

CFUM

CFWM

CDB455C

CDBM455C

CDBC455CX

450 （キット）

1,000 （／リール）

450 （／リール）

350 （／リール）

2,500 （／リール）

2,000 （／リール）

2,000 （／リール）

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

150

250

150

500

500

500 （／リール）

¡最小受注単位数

最小受注単位数：「EIAJ取引情報化対応標準のデータ項目定義」に準拠する包装単位を指し、一回当りの納入数量や、一回当りの発注数量は、当数量の整数倍に
なります。（ただし、納品時に1パッケージ当りの梱包数量が、当数量と異なる場合がありますのでご了承ください。）



移動体通信機用SMDタイプセラミックフィルタSFPC455 シリーズ
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自動装着・リフロー・洗浄対応チップセラミックフィルタ
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■測定回路

セラミックフィルタSFPC455□シリーズは、4枚のセラ

ミック共振子を梯子型に接続した樹脂ケースタイプの高性能

かつ経済的なチップセラミックフィルタで、ケース高さ

5.0mm Max. と面実装設計となっております。ハンディー

無線、特定小電力無線、コードレス電話、ページャなどの小

型・薄型・自動ライン化には最適です。

■特　長
1. 自動装着（リール収納）、リフロー、洗浄可能な面実装

タイプです。

2. 高さ5.0mm Max.のチップタイプですので、プリント基

板上の配置が自由にできます。

3. D帯域からH帯域の物が標準で揃っており、自由にお選

びいただけます。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

■外形寸法図

5.
0以
下
�

樹脂シール�

8.
4 
以
下
�

q w e

M ＊�

7.0
3.0

7.
5

0.9±0.1

1.5 2.0 2.0 1.5 1.6

特　性

品　名

中心周波数
（kHz）

6dB帯域幅
（kHz）以上

40dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

リップル
（dB）以下

入出力インピーダンス
（Ω）

SFPC455D

SFPC455E

SFPC455F

SFPC455G

SFPC455H

455±1.5

455±1.5

455±1.5

455±1.0

455±1.0

±10.0

±07.5

±06.0

±04.5

±03.0

±20.0

±15.0

±12.5

±10.0

±09.0

27

27

27

25

25

4

6

6

6

6

2.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1500

1500

1500

1500

2000

※リール収納の場合は、品名末尾に“-TC01”が入ります。（例）SFPC455G-TC01

注：安全設計のため、セラフィル®の出力はD.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（②－③間）にD.C.印加す
ることは避けてください。

R1

E1 E2R2Rg

S.S.G.�
0dBm

R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

SFPC455□�

①� ③�

②�

接続
①　入　力
②　アース
③　出　力 接続

①　入　力
②　アース
③　出　力

＊：製造年月度（EIAJ記号）

※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

ケース色：クリーム色
指定なき寸法公差：±0.3

（単位：mm）
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■周波数特性（SFPC455G）

■品名表示

（例）SFPC455G

■テーピング仕様（外形寸法図）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

400

200

0
435 455 475 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

周　波　数（kHz）�
周　波　数（kHz）�

減
　
衰
　
量�

群
遅
延
時
間
偏
差�（dB）�

減
　
衰
　
量�

（dB）�
（μsec.）�

品　　名

SFPC455D

SFPC455E

SFPC455F

SFPC455G

SFPC455H

表　　示

D

E

F

G

H

M ＊�

G

17.5±1.0
21.5±1.5

(φ
80
)

(φ
33
0)

φ13.0±0.2
2.2±0.5

表示ラベル（図の手前側の面）�

12.0±0.1

7.4±0.1

2.0±0.1
4.0±0.1

+0.1�
-0

7.
5±
0.
1
1.
75
±
0.
1

16
.0
±
0.
2

φ1.5

5.3±0.1
テープ引出し方向�

カバーテープ�

8.
8±
0.
1

トレーラー部�
40～200

空部� 空部�
160～280

400～560

カバーテープ�
リーダー部�

チップ装着部�

＊：製造年月度（EIAJ記号）

¡チップの向きは一定とし、送りピッチ逆側に入出力端子面がくるよう

にいたします。

¡カバーテープ側に型名表示がきます。

¡チップは1リール1,000個収納とします。

¡リール側面に表示ラベルを貼り、当社型名・貴社部品番号・数量およ

び検査番号を記入します。

¡プラスチックテープ

¡リール

（単位：mm）



移動体通信機用SMDタイプセラミックフィルタCFUCG455 シリーズ

CERAFIL®

6

自動装着・リフロー・洗浄対応チップセラミックフィルタ

P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

■測定回路

セラミックフィルタCFUCG455□シリーズは、4枚のセラ

ミック共振子を梯子型に接続した高性能チップセラミック

フィルタで、ケース高さ4.0mm Max.と小型面実装設計と

なっております。ハンディー無線、ページャ、セルラー電話

などの小型・薄型・自動ライン化には最適です。

■特　長
1. 自動装着（リール収納）、リフロー、洗浄可能な面実装

タイプです。

2. 高さ4.0mm Max.の少面積チップタイプですので、プリ

ント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がりま

す。

3. D帯域からG帯域の物が標準で揃っており、自由にお選

びいただけます。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

■外形寸法図

M ＊�

E

6.
5

7.
5以
下
�

4.
0以
下
�

1.0±0.1 1.0±0.1 1.2±0.1

1.0 4.0
6.0

1.0 3.0

樹脂シール�
樹脂シール�

①� ②�

③�

1.5 1.5

C0.5

特　性

品　名

中心周波数
（kHz）

6dB帯域幅
（kHz）以上

40dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

リップル
（dB）以下

入出力インピーダンス
（Ω）

CFUCG455D

CFUCG455E

CFUCG455F

CFUCG455G

455±1.5

455±1.5

455±1.5

455±1.0

±10.0

±07.5

±06.0

±04.5

±20.0

±15.0

±12.5

±10.0

27

27

27

25

4

6

6

6

2.0

1.5

1.5

1.5

1500

1500

1500

1500

※リール収納の場合は、品名末尾に“-TC”が入ります。（例）CFUCG455G-TC

注：安全設計のため、セラフィル®の出力はD.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（②－③間）にD.C.印加す
ることは避けてください。

R1

E1 E2R2Rg

S.S.G.�
0dBm

R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

CFUCG455□�

①�

③�

②�

接続
①　入　力
②　出　力
③　アース 接続

①　入　力
②　出　力
③　アース

ケース色：クリーム色
指定なき寸法公差：±0.3

（単位：mm）

＊：製造年月度（EIAJ記号）
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P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

■テーピング仕様（外形寸法図）

■周波数特性（CFUCG455G）

■品名表示

（例）CFUCG455G
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100
435 455 475

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

周　波　数（kHz）�
周　波　数（kHz）�

減
　
衰
　
量�

（dB）�

減
　
衰
　
量�

（dB）�

品　　名

CFUCG455D

CFUCG455E

CFUCG455F

CFUCG455G

表　　示

D

E

F

G

M ＊�

G

－�

2.0±0.1

4.0±0.1

4.2±0.1

φ1.5＋0.1�－0.0

8.0±0.1

6.
75
±
0.
1
7.
5±
0.
1
1.
75
±
0.
1

16
.0
±
0.
3

8.
1±
0.
1

7.
7±
0.
1

6.7±0.1 カバーテープ�

6.3±0.1

17.5±0.5
22.5以下�

（
φ
80
）
�

（
φ
17
8）
�

2.0±0.2
13.0±0.5

＊：製造年月度（EIAJ記号）

¡チップの向きは一定とし、入出力端子は送りピッチ側です。

¡型名表示はカバーテープ側です。

¡チップは1リール450個収納とします。

¡リール側面に表示ラベルを貼り、当社型名・貴社部品番号・数量およ

び検査番号を記入します。

¡プラスチックテープ

¡リール

（単位：mm）



移動体通信機用SMDタイプセラミックフィルタCFUCG455□Xシリーズ

CERAFIL®

8

自動装着・リフロー・洗浄対応狭帯域GDT平坦型
チップセラミックフィルタ

P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

■測定回路

セラミックフィルタCFUCG455□Xシリーズは、4枚のセラ

ミック共振子を梯子型に接続した高性能チップセラミック

フィルタで、ケース高さ4.0mm Max.と小型面実装設計と

なっております。群遅延特性を改良した狭帯域ですので、狭

帯域デジタル通信、セルラー電話などの小型・薄型・自動

ライン化には最適です。

■特　長
1. 自動装着（リール収納）、リフロー、洗浄可能な面実装

タイプです。

2. 高さ4.0mm Max. の少面積チップタイプですので、プリ

ント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がりま

す。

3. E帯域からH帯域の物が標準で揃っており、自由にお選

びいただけます。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

■外形寸法図

M ＊�

XG

6.
5

7.
5以
下
�

4.
0以
下
�

1.0±0.1 1.0±0.1 1.2±0.1

1.0 4.0
6.0

1.0 3.0

樹脂シール�
樹脂シール�

①� ②�

③�

1.5 1.5

C0.5

※リール収納の場合は、品名末尾に“-TC”が入ります。（例）CFUCG455GX-TC

注：安全設計のため、セラフィル®の出力は、D.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（②－③間）にD.C.印加す
ることは避けてください。

R1

E1 E2R2Rg

S.S.G.�
0 dBm

R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

CFUCG455□X

①�

③�

②�

接続
①　入　力
②　出　力
③　アース 接続

①　入　力
②　出　力
③　アース

ケース色：クリーム色
指定なき寸法公差：±0.3

（単位：mm）

＊：製造年月度（EIAJ記号）

特　性

品　名

中心周波数
（6dB帯域幅の中心）
（kHz）

6dB帯域幅
（kHz）以上

40dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

リップル
（dB）以下

群遅延リップル
偏差

（μsec.）以下

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

CFUCG455EX

CFUCG455FX

CFUCG455GX

CFUCG455HX

455±1.5

455±1.5

455±1.0

455±1.0

±7.5

±6.0

±4.5

±3.0

±17.5

±15.0

±12.5

±10.0

27

27

25

25

6

6

6

7

1.0

1.0

1.0

1.0

25

25

25

25

1500

1500

1500

1500
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P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

■周波数特性（CFUCG455GX）

■品名表示

（例）CFUCG455GX

■テーピング仕様（外形寸法図）
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周　波　数（kHz）� 周　波　数（kHz）�

減
　
衰
　
量�

群
遅
延
時
間
偏
差�（dB）�

（μsec.）�

減
　
衰
　
量�

（dB）�

品　　名

CFUCG455EX

CFUCG455FX

CFUCG455GX

CFUCG455HX

表　　示

XE

XF

XG

XH

M ＊�

XG

－�

2.0±0.1

4.0±0.1

4.2±0.1

φ1.5＋0.1�－0.0

8.0±0.1

6.
75
±
0.
1
7.
5±
0.
1
1.
75
±
0.
1

16
.0
±
0.
3

8.
1±
0.
1

7.
7±
0.
1

6.7±0.1 カバーテープ�

6.3±0.1

17.5±0.5
22.5以下�

（
φ
80
）
�

（
φ
17
8）
�

2.0±0.2
13.0±0.5

＊：製造年月度（EIAJ記号）

¡チップの向きは一定とし、入出力端子は送りピッチ側です。

¡型名表示はカバーテープ側です。

¡チップは1リール450個収納とします。

¡リール側面に表示ラベルを貼り、当社型名・貴社部品番号・数量およ

び検査番号を記入します。

¡プラスチックテープ

¡リール

（単位：mm）



移動体通信機用SMDタイプセラミックフィルタSFGCG455 シリーズ

CERAFIL®

10

自動装着・リフロー・洗浄対応チップセラミックフィルタ

P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

■測定回路

セラミックフィルタSFGCG455□シリーズは、4枚のセラ

ミック共振子を梯子型に接続した高性能チップセラミック

フィルタで、ケース高さ4.0mm Max. と小型面実装設計とな

っております。群遅延特性を改良してありますので、デジタ

ル通信、セルラー電話などの小型・薄型・自動ライン化には

最適です。

■特　長
1. 自動装着（リール収納）、リフロー、洗浄可能な面実装

タイプです。

2. 高さ4.0mm Max. の少面積チップタイプですので、プリ

ント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がりま

す。

3. A帯域からE帯域の物が標準で揃っており、自由にお選

びいただけます。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

■外形寸法図

M ＊�

E

6.
5

7.
5以
下
�

4.
0以
下
�

1.0±0.1 1.0±0.1 1.2±0.1

1.0 4.0
6.0

1.0 3.0

樹脂シール�
樹脂シール�

①� ②�

③�

1.5 1.5

C0.5

特　性

品　名

中心周波数
（6dB帯域幅の中心）
（kHz）

6dB帯域幅
（kHz）以上

40dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

リップル
（dB）以下

群遅延リップル
偏差

（μsec.）以下

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

SFGCG455AX
SFGCG455BX
SFGCG455CX
SFGCG455DX
SFGCG455EX

455±2.0
455±1.5
455±1.5
455±1.0
455±1.0

±17.5
±15.0
±12.5
±10.0
±07.5

±40.0
±35.5
±30.0
±25.0
±20.0

25
25
25
23
23

4
5
6
7
8

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

15
15
15
20
20

1000
1000
1000
1500
1500

※リール収納の場合は、品名末尾に“-TC”が入ります。（例）SFGCG455BX-TC

注：安全設計のため、セラフィル®の出力は、D.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（②－③間）にD.C.印加す
ることは避けてください。

R1

E1 E2R2Rg

S.S.G.�
0 dBm

R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

SFGCG455□�

①�

③�

②�

接続
①　入　力
②　出　力
③　アース 接続

①　入　力
②　出　力
③　アース

ケース色：青色
指定なき寸法公差：±0.3

（単位：mm）

＊：製造年月度（EIAJ記号）
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P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

■周波数特性（SFGCG455BX）

■品名表示

（例）SFGCG455BX

■テーピング仕様（外形寸法図）
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周　波　数（kHz）�
周　波　数（kHz）�

減
　
衰
　
量�

（dB）�

群
遅
延
時
間
偏
差�

（μsec.）�

減
　
衰
　
量�

（dB）�

品　　名

SFGCG455AX

SFGCG455BX

SFGCG455CX

SFGCG455DX

SFGCG455EX

表　　示

A

B

C

D

E

M ＊�

B

－�

2.0±0.1

4.0±0.1

4.2±0.1

φ1.5＋0.1�－0.0

8.0±0.1

6.
75
±
0.
1
7.
5±
0.
1
1.
75
±
0.
1

16
.0
±
0.
3

8.
1±
0.
1

7.
7±
0.
1

6.7±0.1 カバーテープ�

6.3±0.1

17.5±0.5
22.5以下�

（
φ
80
）
�

（
φ
17
8）
�

2.0±0.2
13.0±0.5

＊：製造年月度（EIAJ記号）

¡チップの向きは一定とし、入出力端子は送りピッチ側です。

¡型名表示はカバーテープ側です。

¡チップは1リール450個収納とします。

¡リール側面に表示ラベルを貼り、当社型名・貴社部品番号・数量およ

び検査番号を記入します。

¡プラスチックテープ

¡リール

（単位：mm）



移動体通信機用SMDタイプセラミックフィルタ KMFC626Cシリーズ

CERAFIL®

12

自動装着・リフロー・洗浄対応チップセラミックフィルタ

P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

■測定回路

セラミックフィルタKMFC626C□シリーズは、4枚のセラミ

ック共振子が梯子型に接続されたチップフィルタ

（SFGCG455CZ□）を2個ランダム組合わせして使用する樹

脂ケースGDT改良形チップセラミックフィルタです。群遅

延特性を帯域内にて平坦化していますのでデジタルセルラ

ー電話、その他デジタル通信などの小型・薄型・自動ライ

ン化には最適です。

■特　長
1. 自動装着（リール収納）、リフロー、洗浄可能な面実装

タイプです。

2. 高さ4.0mm Max. のチップタイプですので、プリント基板

上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。

3. 高減衰量で帯域内群遅延特性平坦化を実現しています。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋75℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

■外形寸法図

M ＊�

ZCA

6.
5

7.
5以
下
�

4.
0以
下
�

1.0±0.1 1.0±0.1 1.2±0.1

1.0 4.0
6.0

1.0 3.0

樹脂シール�
樹脂シール�

①� ②�

③�

1.5 1.5

C0.5

特　性

品　名

公称中心
周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（455kHzより）
（kHz）

455±16
kHz点にて
（dB）

455±25
kHz点にて
（dB）

455±40～±50
kHz内にて
（dB）

455±100
kHz内にて
（dB）

0.1～1.0
MHz内にて
（dB）

555～675
kHz内にて
（dB）

保証減衰量 スプリアス 挿入損失
（455kHz点にて）
（dB）

リップル
（dB）

群遅延リップル
偏差

（μsec.）

入出力整合
インピーダンス
（公称値）
（kΩ）

KMFC626C
（SFGCG455CZA＋CZB）
KMFC626C30

（SFGCG455CZ10A＋CZ10B）
KMFC626C5

（SFGCG455CZ5A＋CZ5B）
KMFC626C35

（SFGCG455CZ15A＋CZ15B）

455

455

±10.5～
±13.0以内

±9.0～
±11.5以内

－

6.5以上

30以上

40以上

60以上

60以上

55以上

55以上

40以上

20以上

20以上

－

8.0以下

8.0以下

455±10.5
kHz内にて
0.5以下

455±9
kHz内にて
0.5以下

455±10.5
kHz内にて
20以下

455±9
kHz内にて
20以下

1.5

1.0

1.5

1.0

※リール収納の場合は、品名末尾に“-TC”が入ります。（例）KMFC626C-TC 注：2ケの組合わせは、必ずAタイプ1ケとBタイプ1ケを使用し、入力側にA
タイプ、出力側にBタイプを接続してください。

注：安全設計のため、セラフィル®の出力は、D.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（②－③間）にD.C.印加
することは避けてください。

R1

E1 E2R2Rg

S.S.G.�
0 dBm

R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

KMFC626C□�

①�

①�

①�

③�③�

②� ②�
（A）� （B）�

（A）SFGCG455CZ□Aシリーズ�
（B）SFGCG455CZ□Bシリーズ�

接続
①　入　力
②　出　力
③　アース 接続

①　入　力
②　出　力
③　アース

ケース色：青色
指定なき寸法公差：±0.3

（単位：mm）

＊：製造年月度（EIAJ記号）
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■テーピング仕様（外形寸法図）

■周波数特性（KMFC626C）

■品名表示

（例）SFGCG455CZA
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405 455 505 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

周　波　数（kHz）� 周　波　数（kHz）�

群
遅
延
時
間
偏
差�

（μsec.）�

減
　
衰
　
量�

（dB）�

減
　
衰
　
量�

（dB）�

KMFC626C

KMFC626C30

KMFC626C5

KMFC626C35

Aタイプ Bタイプ

ZCA
（SFGCG455CZA）

Z
C10A

（SFGCG455CZ10A）

Z
C5A

（SFGCG455CZ5A）

Z
C15A

（SFGCG455CZ15A）

ZCB
（SFGCG455CZB）

Z
C10B

（SFGCG455CZ10B）

Z
C5B

（SFGCG455CZ5B）

Z
C15B

（SFGCG455CZ15B）

M ＊�

ZCA

－�

2.0±0.1

4.0±0.1

4.2±0.1

φ1.5＋0.1�－0.0

8.0±0.1

6.
75
±
0.
1
7.
5±
0.
1
1.
75
±
0.
1

16
.0
±
0.
2

8.
1±
0.
1

7.
7±
0.
1

6.7±0.1 カバーテープ�

6.3±0.1

17.5±0.5
22.5以下�

（
φ
80
）
�

（
φ
17
8）
�

2.0±0.2
13.0±0.5

テープ引き出し方向�

＊：製造年月度（EIAJ記号）

¡チップの向きは一定とし、送りピッチ側が入出力端子です。

¡カバーテープ側に型名表示がきます。

¡チップは1リール450個収納とします。

¡Aタイプ、Bタイプ単品ごとにテーピングで納め、それぞれランダムで

組合わすことができます。

¡Aタイプを入力側、Bタイプを出力側に2ケ直結させた組合わせのみ保

証しております。

¡リール側面に表示ラベルを貼り、当社型名・貴社部品番号・数量およ

び検査番号を記入します。

¡プラスチックテープ

¡リール

（単位：mm）
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自動装着・リフロー対応チップセラミックフィルタ

P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

セラミックフィルタCFWC455BY/CZシリーズは、6枚のセラ

ミック共振子が梯子型に接続された6素子一体型樹脂ケース

GDT改良形チップセラミックフィルタです。群遅延特性を帯

域内にて平坦化していますのでデジタルセルラー電話、その他

デジタル通信などの小型・薄型・自動ライン化には最適です。

■特　長
1. 自動装着（リール収納）、リフロー可能な面実装タイプ

です。

2. 高さ3.0mm Max. のチップタイプですので、プリント基

板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。

3. 高減衰量で帯域内群遅延特性平坦化を実現しています。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋75℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

■外形寸法図 ■測定回路

M ＊�

ZC2

6.
5

7.
5以
下
�

3.
0以
下
�1.2±0.1 1.2±0.1 1.2±0.1

5.5 3.03.0
11.5

3.0

樹脂シール�

樹脂シール�

①�

④� ③�

②�

1.5±0.3 1.5±0.3

C0.3 1.2±0.1

入力端子表示マーカー�

5.5

特　性

品　名

公称中心
周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（455kHzより）
（kHz）

455±16kHz
点にて（dB）

455±25kHz
点にて（dB）

455±40～
±50kHz
内にて（dB）

455±100kHz
内にて（dB）

0.1～1.0MHz
内にて（dB）

555～675kHz
内にて（dB）

保証減衰量 スプリアス 挿入損失
（455kHz点にて）
（dB）

リップル
（dB）

群遅延
リップル
偏差

（μsec.）

入出力
インピーダンス
（公称値）
（kΩ）

CFWC455CZ

CFWC455CZ2

455

455

±10.5～
±13.0
±9.0～
±11.5

－

6.5以上

30以上

40以上

55以上

55以上

50以上

50以上

40以上

20以上

20以上

－

6.0以下

6.0以下

（±10.5kHz）
0.5以下
（±9kHz）
0.5以下

（±10.5kHz）
27以下

（±9kHz）
27以下

1.0

1.0

※リール収納の場合は、品名末尾に“-TC”が入ります。（例）CFWC455CZ-TC 
公称中心周波数450kHzも標準で揃えております。

注：安全設計のため、セラフィル®の出力は、D.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（②－③間）にD.C.印加
することは避けてください。

R1

E1 E2R2Rg

S.S.G.�
0 dBm

R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

CFWC455シリーズ�

①�

③�④�

②�

接続
①　　入　力
②　　出　力
③④　アース 接続

①　　入　力
②　　出　力
③④　アース

ケース色：クリーム色
指定なき寸法公差：±0.3

（単位：mm）

＊：製造年月度（EIAJ記号）

特　性

品　名

公称中心
周波数
（kHz）

CFWC450BY1 450

3dB帯域幅
（450kHzより）
（kHz）

±11.5以上

6dB帯域幅
（450kHzより）
（kHz）

±13.0以上

50dB帯域幅
（450kHzより）
（kHz）

±30.0以下

保証減衰量
（450±100kHz内）
（dB）

45以上

スプリアス
（0.1～1.0MHz
内にて）
（dB）

挿入損失
（450kHz
点にて）
（dB）

リップル
（dB）

20以上 4.0以下 （±10.0kHz）
2.0以下

群遅延
リップル
偏差

（μsec.）

入出力
インピーダンス
（公称値）
（kΩ）

（±10.0kHz）
30以下 1.0



15

P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

■テーピング仕様（外形寸法図）

■周波数特性（CFWC455CZ2）

■品名表示

（例）CFWC455CZ2
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405 455 505

周　波　数（kHz）�

M ＊�

ZC2

－�

2.0±0.1

4.0±0.1

0.4±0.1

3.2±0.1

φ1.5＋0.1�－0.0

12.0±0.1

11
.5
±
0.
1
1.
75
±
0.
1

24
.0
±
0.
3

12
.4
±
0.
1

12
.0
±
0.
1

8.1±0.1 カバーテープ�

7.7±0.1

25.5±0.5
30.5

（
φ
52
）
�

（
φ
17
8）
�

2.0±0.2
φ13.0±0.5

テープ引き出し方向�

＊：製造年月度（EIAJ記号）

¡チップの向きは一定とし、入力端子がリーダーテープ側、アース端子

がティーラーテープ側と致します。

¡カバーテープ側に型名表示がきます。

¡チップは1リール350個収納とします。

¡リール側面に表示ラベルを貼り、当社型名・貴社部品番号・数量およ

び検査番号を記入します。

¡プラスチックテープ

¡リール

（単位：mm）

品　　名

CFWC455CZ

CFWC455CZ2

CFWC450BY1

表　　示

ZC

ZC2
Y50
B1
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自動装着・リフロー対応チップセラミックフィルタ

P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

■測定回路

セラミックフィルタCFWC455シリーズは、6枚のセラミッ

ク共振子が梯子型に接続された6素子一体型樹脂ケースGDT

改良形チップセラミックフィルタです。ページャ、携帯無

線などの小型・薄型・自動ライン化には最適です。

■特　長
1. 自動装着（リール収納）、リフロー可能な面実装タイプ

です。

2. 高さ3.0mm Max. のチップタイプですので、プリント基

板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。

3. 高減衰量で帯域内群遅延特性平坦化を実現しています。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

■外形寸法図

M ＊�

E4

6.
5

7.
5以
下
�

3.
0以
下
�1.2±0.1 1.2±0.1 1.2±0.1

5.5 3.03.0
11.5

3.0

樹脂シール�

樹脂シール�

①�

④� ③�

②�

1.5±0.3 1.5±0.3

C0.3 1.2±0.1

入力端子表示マーカー�

5.5

特　性

品　名

公称中心
周波数
（kHz）

保証減衰量

CFWC455E1

CFWC455E4

455

455

3dB帯域幅
（455kHzより）
（kHz）

±6.5以上

±6.5以上

50dB帯域幅
（455kHzより）
（kHz）

±15.0以下

±15.5以下

455±18～
±33kHz内にて
（dB）

55以上

55以上

455±
100kHz内にて
（dB）

50以上

50以上

スプリアス
（0.1～1.0MHz
内にて）
（dB）

20以上

20以上

挿入損失
（455kHz点にて）
（dB）

4.0以下

4.0以下

リップル
（dB）

（±6.5）
3.0以下

（±6.5）
2.0以下

群遅延リップル偏差
（μsec.）

－

（±3kHz）
20以下

－

（±5kHz）
50以下

入出力
インピーダンス
（公称値）
（kΩ）

1.5

1.5

※リール収納の場合は、品名末尾に“-TC”が入ります。（例）CFWC455E1-TC
公称中心周波数450kHzも標準で揃えております。

注：安全設計のため、セラフィル®の出力は、D.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（②－③間）にD.C.印加
することは避けてください。

R1

E1 E2R2Rg

S.S.G.�
0 dBm

R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

CFWC455

①�

③�④�

②�

接続
①　　入　力
②　　出　力
③④　アース 接続

①　　入　力
②　　出　力
③④　アース

ケース色：クリーム色
指定なき寸法公差：±0.3

（単位：mm）

＊：製造年月度（EIAJ記号）
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■テーピング仕様（外形寸法図）

■周波数特性（CFWC455E4）

■品名表示

（例）CFWC455E4
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0.4±0.1

3.2±0.1

φ1.5＋0.1�－0.0
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30.5

（
φ
52
）
�

（
φ
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2.0±0.2
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テープ引き出し方向�

＊：製造年月度（EIAJ記号）

¡チップの向きは一定とし、入力端子がリーダーテープ側、アース端子

がティーラーテープ側と致します。

¡カバーテープ側に型名表示がきます。

¡チップは1リール350個収納とします。

¡リール側面に表示ラベルを貼り、当社型名・貴社部品番号・数量およ

び検査番号を記入します。

¡プラスチックテープ

¡リール

（単位：mm）

品　　名

CFWC455E1

CFWC455E4

表　　示

E1

E4
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自動装着・リフロー対応チップセラミックフィルタ

P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

CFUXCシリーズは、移動体通信機器のIF用450/455kHz帯ラ

ダー型SMDセラミックフィルタです。当社従来品小型6素子

SMDタイプと比べ、重量比および体積比で1/3と大幅に小型

化しており、高さ2mm以下の低背化を実現しています。

電気的性能面においても、当社従来品の6素子と同等の保証

減衰量を4素子で実現しています。加えて、従来品より平坦

な群遅延時間特性なので、デジタル移動体通信システムのデ

ータ伝送用としても優れています。

■特　長
1. 小型、薄型、軽量（6.5×6.5×1.9mm、225mg）

2. 帯域外の高減衰量化および、スプリアスの大幅な低減

3. 群遅延特性の平坦化

4. 表面実装、リフロー対応

■規　格

■外形寸法図 ■測定回路

5 0 C

∗

1.
9

6-
1.

5±
0.

2

5.25±0.3

6.5±0.3

6.
5±

0.
3

(5.8) （5.5）�

3.25±0.3
1.25±0.3

6-0.6

1.0

6-1.0

0.
5

1.
0

6 5 4

1 2 3

1 2 3

6 5 4

0.3R0.15

入力端子表示マーカ�

特　性

品　名

公称中心
周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（450kHzより）
（kHz）

50dB帯域幅
（450kHzより）
（kHz）

450±25kHz
点にて
（dB）

450±40～±50
kHz内にて
（dB）

450±100kHz
内にて
（dB）

スプリアス
（0.1～1.0MHz
内にて）
（dB）

挿入損失
（450kHz点にて）
（dB）

保証減衰量
リップル
（dB）

絶対群遅延
時間

（450kHz点）
（μsec.）

群遅延
リップル
偏差

（μsec.）

入出力
インピーダンス
（公称値）
（kΩ）

CFUXC450C100H 450
±9.0～
±12.0

±35以下 30以上 55以上 47以上 40以上 6.0以下
（±10.5kHz）
0.5以下

40±8以内
（±10.5kHz）
27以下

2.0

※リール収納の場合は、品名末尾に“-TC01”が入ります。（例）CFUXC450C100H-TC01

注：安全設計のため、セラフィル®の出力は、D.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（②－③間）にD.C.印加す
ることは避けてください。

S.S.G.
0 dBm

R.F.�
ボルトメータ�

E1

CFUXC450C100H

E2

Rg

R2

1 2 3

6 5 4

R1

Rg+R1=R2=入出力インピーダンス�
接続
①　　　　入　力
③　　　　出　力
②④⑤⑥　アース

接続
①　　　　入　力
③　　　　出　力
②④⑤⑥　アース

指定なき寸法公差：±0.1
（単位：mm）

＊：製造年月度（EIAJ記号）
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■テーピング仕様（外形寸法図）

■周波数特性（CFUXC450C100H）

■品名表示

（例）CFUXC450C100H
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チップ装着部�
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-0φ1.5

表示ラベル（図の手前側の面）�

＊：製造年月度（EIAJ記号）

¡チップの向きは一定とし、入出力アース端子がリーダーテープ側、ダ

ミー端子がティーラーテープ側と致します。

¡チップは1リール2,500個収納とします。

¡リール側面に表示ラベルを貼り、当社型名・貴社部品番号・数量およ

び検査番号を記入します。

¡プラスチックテープ

¡リール

品　　名

CFUXC450C100H

表　　示

50C

（単位：mm）
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自動装着・リフロー対応チップセラミックフィルタ

P05J11.pdf 00.7.20このカタログはNo.P05-11をムラタのwebサイトよりPDF形式でダウンロードしたものです。

※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

■外形寸法図

セラミックフィルタCFEC10.8M□シリーズは、同一セラミ

クス上に2素子構成されたセラミクス基板を、低誘電体セラ

ミクスパッケージにてサンドウィッチ構造とした高性能チッ

プセラミックフィルタです。ケース高さ1.5mm、実装面積

6.9×2.9mm2と小型面実装設計となっております。群遅延特

性を帯域内にて平坦化していますのでデジタルセルラー電

話、デジタルコードレス電話、その他高速データ伝送端末な

どには最適です。

■特　長
1. 自動装着（リール収納）、リフロー可能な面実装タイプ

です。

2. 高さ1.5mm、面積6.9×2.9mmのチップタイプですの

でプリント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が

広がります。

3. 通過帯域幅が±110kHz～±170kHzまで中心周波数も

10.7MHz、10.75MHz、10.8MHzの物が標準で揃ってお

り、自由にお選びいただけます。

4. 動作温度範囲：－10℃～＋50℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

1.0±0.5 1.0±0.51.0±0.3

1.0±0.5 1.0±0.51.0±0.3

1.0±0.5 1.0±0.51.2±0.5

2.
9±
0.
3

中心周波数表示�帯域幅表示�

3.95±0.4
6.9±0.3

③� ②� ①�

1.5±0.26.9±0.3

＊�

１
� E

特　性

品　名

10.800

10.800

±110～±150

±135～±180

±310

±350

37

32

35

35

6

6

0.5

0.5

1.5

1.2

3.0±1.0

2.6±1.0

330

330

※リール収納の場合は、品名末尾に“-TC”が入ります。（例）CFEC10.8MK1-TC
なお、公称中心周波数は10.7MHz、10.75MHz、10.8MHzが標準で揃えております。

¡入出力端子の方向性に御注意ください。

＊：製造年月度（EIAJ記号）

接続

①　入　力

②　アース

③　出　力
（単位：mm）

CFEC10.8MK1

CFEC10.8MG1

公称
中心周波数(fn)
MHz

3dB帯域幅
（fnより）
kHz以内

20dB帯域幅
（fnより）
kHz以下

保証減衰量
（fn±500kHz点）
dB以上

保証減衰量
（fn±1.2MHz点）
dB以上

挿入損失
（fn点にて）
dB以下

リップル
（fn±100kHz内）
dB以下

群遅延リップル
偏差

（fn±100kHz以内）
μsec.以下

絶対群遅延
時間

（fn点にて）
μsec.以内

入出力整合
インピーダンス
（公称値）
Ω

特　性

品　名

公称
中心周波数（fn）
MHz

3dB帯域幅
（fnより）
kHz以上

20dB帯域幅
（fnより）
kHz以下

スプリアス
（9～12MHz内）

dB以上

挿入損失
（fn点にて）
dB以下

リップル
dB以下

群遅延リップル
偏差

μsec.以下

入出力整合
インピーダンス
Ω（公称値）

CFEC10.8ME11

CFEC10.8MD11

10.800

10.800

±150

±170

±420

±450

25

25

5

5

(fn±110kHz内)
1

(fn±170kHz内)
1

(fn±110kHz内)
1.5

(fn±170kHz内)
2.0

330

600
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■テーピング仕様（外形寸法図）

■測定回路

■周波数特性（CFEC10.8MK1）

■品名表示

（例）CFEC10.8MK1

R1

E1 R2 C2
Rg

S.S.G.�
＝－10dBm

R.F.�
ボルトメータ�

①� ③�

②�

E2

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

接続
①　入　力
②　アース
③　出　力
C2＝10±2pF（治具の浮遊容量およびRF Voltmeterの入力容量を含む）
E1：S.S.G.開放端出力
挿入損失（dB）＝20・log（ E1 ）

2・E2

0

10

20

30

40

50

60

70
9.8 10.3 10.8 11.3 11.8 8.8 9.8 10.8 11.8 12.8

減
　
衰
　
量�

0

10

20

30

40

50

60

70

減
　
衰
　
量�

群
遅
延
時
間
偏
差�

（μsec.）�

周　波　数（MHz）� 周　波　数（MHz）�

2.2

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

（dB）� （dB）�

3

K

中心周波数表示�帯域幅表示�

＊�

14.0±1.5
20.5以下�

φ
18
0

2.0±0.5
φ13.0±0.2

7.
3±
0.
1

5.
5±
0.
05

12
.0
＋
0.
08
�

－
0.
2

4.0±0.1 3.3±0.1
チップフィルタ�

φ1.5＋0.1�－0.0 2.0±0.05
4.0±0.1

10
゜
�

3゜以下�

テープ引き出し方向�

カバーテープ�

引きはがし強度�
20～60gr

0.
3±
0.
05

1.
7＋
0.
1�

－
0.
05

0.
05
1.
9±
0.
1

＋
0�
－
3.
0

＊：製造年月度（EIAJ記号）

¡チップは表裏の反転が、ありません。

¡チップは1リール2,000個収納とします。

¡リール側面に表示ラベルを貼り、当社型名・数量・中心周波数および

検査番号を記入します。

¡プラスチックテープ

¡リール

（単位：mm）

品　　名

CFEC10.8MK1

CFEC10.8MG1

CFEC10.8ME11

CFEC10.8MD11

表　　示

中心周波数表示 帯域幅表示

3

3

3

3

K

G

E

D
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自動装着・リフロー対応チップセラミックフィルタ
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※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

セラミックフィルタCFECS10.8M□シリーズは、同一セラミ

クス上に2素子構成されたセラミクス基板を、低誘電体セラ

ミクスパッケージにてサンドウィッチ構造とした高性能チッ

プセラミックフィルタです。ケース高さ1.6mm、実装面積

3.5×3.1mmと小型面実装設計となっております。群遅延特

性を帯域内にて平坦化していますのでデジタルセルラー電

話、デジタルコードレス電話、その他高速データ伝送など

の小型・薄型・自動ライン化には最適です。

■特　長
1. 自動挿入（リース収納）、リフロー対応の面実装タイプ

です。

2. 高さ1.6mm、面積3.5×3.1mmのチップタイプですのでプ

リント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がり

ます。

3. 動作温度範囲：－10℃～＋50℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格
特　性

品　名

10.800 ±110 ±310 35 30 6 0.5 1.5 2.8±1.0 330

※リール収納の場合は、品名末尾に“-TC”が入ります。（例）CFECS10.8MK1-TC
なお、公称中心周波数は10.75MHz、10.8MHzが標準で揃えております。

CFECS10.8MK1

公称
中心周波数(fn)
（MHz）

3dB帯域幅
（fnより）
kHz以上

20dB帯域幅
（fnより）
kHz以下

保証減衰量
（fn±500kHz点）
dB以上

保証減衰量
（fn±1.2MHz点）
dB以上

挿入損失
（fn点にて）
dB以下

リップル
（fn±100kHz内）
dB以下

群遅延リップル
偏差

（fn±100kHz以内）
μsec.以下

絶対群遅延
時間

（fn点にて）
μsec.以内

入出力整合
インピーダンス
（公称値）
Ω

特　性

品　名

公称
中心周波数（fn）
MHz

3dB帯域幅
（fnより）
kHz以上

20dB帯域幅
（fnより）
kHz以下

スプリアス
（9～12MHz内）

dB以上

挿入損失
（fn点にて）
dB以下

リップル
dB以下

群遅延リップル
偏差

μsec.以下

入出力整合
インピーダンス
Ω（公称値）

CFECS10.8ME11 10.800 ±150 ±420 25 5 (fn±110kHz内)
1

(fn±110kHz内)
1.5 330

■外形寸法図

3.45±0.2 1.6±0.2

3.
1±

0.
2

0~0.3

0~0.3 0~0.3

0.40~0.3

0.6±0.3
+0.3
−0.2

0.6±0.3

(1.35)(1.35)

0.7±0.3

0.
85

±0
.3

0.
85

±0
.3

(1.30) (1.30)

0.7±0.30.7±0.3

1 2 3

4

K 3 ∗
中心周波数表示�

入力端子表示�

帯域幅表示�

※1 入出力端子の方向性に御注意ください。
※2 フロート端子には絶対に信号ラインを接続しないでください。

＊：製造年月度（EIAJ記号）

①　入　力

②　アース

③　フロート

④　出　力

（単位：mm）
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■テーピング仕様（外形寸法図）

■測定回路

■周波数特性（CFECS10.8MK1）

■品名表示

（例）CFECS10.8MK1

Rg

S.S.G.
=−10dBm

R.F.�
ボルトメータ�

R2

1

2

3

C2

E2E1

R1

4

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

接続
①　入　力
②　アース
③　フロート
④　出　力
C2＝10±2pF（治具の浮遊容量およびRF Voltmeterの入力容量を含む）
E1：S.S.G.開放端出力
挿入損失（dB）＝20・log（ E1 ）

2・E2

0

10

20

30

40

50

60

70
9.8 10.3 10.8 11.3 11.8

減
　
衰
　
量�

群
遅
延
時
間
偏
差�

（μsec.）�

周　波　数（MHz）�

2.2

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

（dB）�

8.8 9.8 10.8 11.8 12.8

0

10

20

30

40

50

60

70

減
　
衰
　
量�

周　波　数（MHz）�

（dB）�

3K

帯域幅表示�

中心周波数表示�

入力端子表示�
マーカー�

＊�

＊：製造年月度（EIAJ記号）

¡チップは表裏の反転が、ありません。

¡チップは1リール2,000個収納とします。

¡リール側面に表示ラベルを貼り、当社型名・数量・中心周波数および

検査番号を記入します。

¡プラスチックテープ

¡リール

品　　名

CFECS10.8MK1

CFECS10.8ME11

表　　示

中心周波数表示 帯域幅表示

3

3

K

E

14.5±1.5
20.5以下�

φ
18
0

2.0±0.5
φ13.0±0.2

＋
0�
－
3.
0

（単位：mm）

K
3＊
�

K
3＊
�

K
3＊
�

K
3＊
�

K
3＊
�

φ1.55±0.05 2.0±0.05

累積10ピッチ40±0.15

4.0±0.1

4.
3

5.
5±
0.
05

12
.0
±
0.
2

チップフィルタ�引きはがし強度�
0.1～0.7N

カバーテープ� 3.45 0.
3±
0.
05

0.
05

2.
02
±
0.
1

3.35±0.1
3 max.

4.0±0.1

10

テープ引き出し方向�
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移動体通信機用SMDタイプセラミックフィルタ使用上の注意

¡SFPC455タイプ

¡CFEC10.8M□タイプ

¡CFECS10.8M□タイプ

■標準ランド寸法
¡CFWC455タイプ

¡CFUCG/SFGCG455（KMFC626シリーズ）タイプ

¡CFUXC450C100Hタイプ

■はんだ付け条件
（1）リフローはんだ

はんだ付けは、下記温度条件にて1回としてください。

（2）コテ付けはんだ

コテ先温度：350±5℃（CFECSタイプ：280±5℃）

はんだ付け時間：3±1秒間

■洗浄条件
SMDタイプのセラミックフィルタの場合、リフロー後の洗浄

は、製品の温度が常温に戻ったことをご確認のうえ、実施く

ださい。また、セラミックフィルタに超音波振動を加えると、

劣化および破壊を生じることがありますので、超音波による

洗浄は避けてください。

洗浄条件については、事前に弊社へご相談ください。

またODC全廃のため、水洗浄対応等の評価を行っていますの

でこれらの可否についても弊社へ必ず事前にご相談ください。

1.80.
75
1.
55 2.
3

4-R3.0GND GND

IN

1.2
3.0 5.5

11.5
3.0

6.
5

7.
5以
下
�

OUT

1.1
0.925 2.0 2.0

0.
9
1.
55
7.
45

1.
6
0.
82.475

6.95
2.0

1.20.71.40.71.2

2.
0

3.
5

2.
0

2.95 2.95

1.85 1.85

3.
6

1.0 1.2 1.0

（単位：mm） （単位：mm）

（単位：mm）

1.0

2.
0

1.
5

1.01.01.01.0

5.0

7.
0

（単位：mm）

1.05
0.1 0.1 0.1 0.1

0.
1

0.
1

0.3

0.
8

0.
6

0.
8

0.
6

0.
8

1.051.40

0.3
0.3
��

（単位：mm）

（単位：mm）

100

200
235
240

30秒以上�60～120秒� 50秒以内�120秒以上�

温
　
度�

（℃）�
予熱�

（140～160℃）�

加熱部�
（200℃）�徐冷�

ピーク�
（235℃以下）�

¡CFWC/SFPC/CFUCG/SFGCGタイプ

240

200

100
予熱�

（140～160°C）�

30秒以上�60～120秒� 50秒以内�120秒以上�

加熱部�
（200°C）�

徐冷�

ピーク�
（240°C以下）�

温
　
度�

（°C）�

¡CFUXC450C100Hタイプ

240

200

100
予熱�

（120～170°C）�

30秒以上�60～120秒� 30秒以内�120秒以上�

加熱部�
（200°C）�

徐冷�

ピーク�
（240°C以下）�

温
　
度�

（°C）�

¡CFEC/CFECSタイプ
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各種移動体通信機に高性能セラミックフィルタ
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※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

セラミックフィルタCF□シリーズは複数の圧電共振子を梯

子型に接続して構成した高性能通信機用フィルタです。各種

高級受信機、SSB通信機、移動無線機などの通信機の中間

周波フィルタとして幅広くご使用いただけます。

■特　長
1. 高選択度です。

2. 広い温度範囲で動作が安定です。

3. 金属ケースの採用によりシールド性に優れています。

4. 種々の帯域幅のものがそろっており、自由にお選びいた

だけます。

5. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

CFS455□ CFR455□ CFM455□ CFK455□

CFL455□ CFX455□ CFG455□ CFJ455K□

CFS455□

CFR455□

CFM455□

CFK455□

CFL455□

CFX455□

CFG455□

CFJ455K□

15枚のセラミック共振子を使用した高選択度型フィルタです。

11枚のセラミック共振子を使用し、CFS455□とCFM455□の中間の特性規格を持ったフィルタです。

9枚のセラミック共振子を使用した経済的なセラミックフィルタです。

小型でCFS455□と同等の特性を持っていますので、セットの小型化が特に必要な携帯用無線機に好適です。

CFRと同等の特性をもっておりCFK455□と同寸法ですので、特性のグレードアップが即座に可能です。

CFK455□よりさらに小型でCFL455□と同等の特性を持っていますので、携帯用無線機やページャには最適です。

CFM455□と同等の特性を持っており、CFX455□と同寸法ですので、セットの小型化が必要な受信機や無線機には最適

です。

特に狭帯域が要求されるSSB通信用などに最適です。
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■規　格
¡CFS455□

特　性

品　名
公称中心周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（kHz）以上

6dB帯域幅
（kHz）以上

リップル
（dB）以下

80dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

スプリアス
0.1～1MHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

CFS455A

CFS455B

CFS455C

CFS455D

CFS455E

CFS455E10

CFS455F

CFS455G

CFS455H

CFS455I

CFS455J

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

±13

±10

±09

±07

±05.5

±05

±04.2

－

－

－

－

±17.5

±15

±13

±10

±08

±07.5

±06

±04

±03

±02

±01.5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

±30

±25

±23

±20

±15

±12.5

±12

±09

±07.5

±05

±04.5

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

60

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

4

4

4

4

6

6

6

6

7

8

8

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

2000

¡CFR455□
特　性

品　名
公称中心周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（kHz）以上

6dB帯域幅
（kHz）以上

リップル
（dB）以下

70dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

スプリアス
0.1～1MHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

CFR455A

CFR455B

CFR455C

CFR455D

CFR455E

CFR455F

CFR455G

CFR455H

CFR455I

CFR455J

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

±13

±10

±09

±07

±05.5

±04.2

－

－

－

－

±17.5

±15

±13

±10

±08

±06

±04

±03

±02

±01.5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

±30

±25

±23

±20

±16

±12

±10

±7.5

±05

±04.5

60

60

60

60

55

55

55

55

55

55

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

4

4

4

4

6

6

6

7

8

8

1000

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2000

2000

2000

¡CFK455□
特　性

品　名
公称中心周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（kHz）以上

6dB帯域幅
（kHz）以上

リップル
（dB）以下

70dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

スプリアス
0.1～1MHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

CFK455B

CFK455C

CFK455D

CFK455E

CFK455E10

CFK455F

CFK455G

CFK455H

CFK455I

CFK455J

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

±10

±09

±07

±05.5

±05.0

±04.2

－

－

－

－

±15

±13

±10

±08

±07.5

±06

±04

±03

±02

±01.5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

±25

±23

±20

±16

±12.5

±12

±10

±07.5

±05

±04.5

80

80

80

80

80

80

80

80

70

70

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

4

4

4

6

6

6

6

7

8

8

1000

1000

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

2000

¡CFM455□
特　性

品　名
公称中心周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（kHz）以上

6dB帯域幅
（kHz）以上

リップル
（dB）以下

60dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

スプリアス
0.1～1MHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

CFM455A

CFM455B

CFM455C

CFM455D

CFM455E

CFM455F

CFM455G

CFM455H

CFM455I

455

455

455

455

455

455

455

455

455

±13

±10

±09

±07

±05.5

±04.2

－

－

－

±17.5

±15

±13

±10

±8

±6

±4

±3

±2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

±30

±25

±23

±20

±16

±12

±10

±07.5

±05

50

50

50

50

45

45

45

45

45

30

30

30

30

30

30

30

30

30

3

3

3

3

5

6

6

6

7

1000

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2000

2000
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¡CFL455□

¡CFX455□
特　性

品　名
公称中心周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（kHz）以上

6dB帯域幅
（kHz）以上

リップル
（dB）以下

70dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

スプリアス
0.1～1MHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

CFX455B

CFX455C

CFX455D

CFX455E

CFX455E10

CFX455F

CFX455G

CFX455H

CFX455I

CFX455J

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

±10

±09

±07

±05.5

±05.0

±04.2

－

－

－

－

±15

±13

±10

±08

±07.5

±06

±04

±03

±02

±01.5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

±25

±23

±20

±16

±12.5

±12

±10

±07.5

±05

±04.5

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

4

4

4

6

6

6

6

7

8

8

1000

1000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2000

2000

¡CFG455□
特　性

品　名
公称中心周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（kHz）以上

6dB帯域幅
（kHz）以上

リップル
（dB）以下

60dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

スプリアス
0.1～1MHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

CFG455B

CFG455C

CFG455D

CFG455E

CFG455E10

CFG455F

CFG455G

CFG455H

CFG455I

CFG455J

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

±10

±09

±07

±05.5

±05.0

±04.2

－

－

－

－

±15

±13

±10

±08

±07.0

±06

±04

±03

±02

±01.5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

±25

±23

±20

±16

±12.5

±12

±10

±07.5

±05

±04.5

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

4

4

4

6

6

6

6

6

6

8

1000

1000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2000

2000

¡CFJ455K□
特　性

品　名
公称中心周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（kHz）以上

6dB帯域幅
（kHz）以上

リップル
（dB）以下

60dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

スプリアス
0.1～1MHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

CFJ455K5

CFJ455K14

CFJ455K8

455

455

455

－

－

－

2.4（Total）

±1.1～　
±1.3

1.0（Total）

2

2

1.5

4.5（Total）

4.5（Total）

3.0（Total）

－

－

60

60

（ ）
60

（ ）
－

6

7

8

2000

2000

2000

特　性

品　名
公称中心周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（kHz）以上

6dB帯域幅
（kHz）以上

リップル
（dB）以下

70dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

スプリアス
0.1～1MHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

CFL455B

CFL455C

CFL455D

CFL455E

CFL455E10

CFL455F

CFL455G

CFL455H

CFL455I

455

455

455

455

455

455

455

455

455

±10

±09

±07

±05.5

±05.0

±04.2

－

－

－

±15

±13

±10

±08

±07

±06

±04

±03

±02

3

3

3

3

3

3

3

3

3

±25

±23

±20

±16

±12.5

±12

±10

±07.5

±05

60

60

60

60

60

60

60

60

60

40

40

40

40

40

40

40

40

40

4

4

4

6

6

6

6

7

8

1000

1000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2000

600～700kHz
は40

600～750kHz
は40

1．使用温度範囲は－20℃～＋80℃です。
2．中心周波数経年変化、10年間で0.4％以内。
3．リップルの定義域は3dB帯域幅が規定されている場合：規格表の3dB帯域内、3dB帯域幅が規定されていない場合：規格表の6dB帯域幅内。
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¡CFR455□

■外形寸法図
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■測定回路
¡CF□455□の測定回路図

■特性例
¡CFK455□の周波数特性

¡CFJ455K5の周波数特性

¡CF□455Eの周波数特性の比較

¡CFS455Eのスプリアス特性
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金属ケースタイプ低ロス群遅延平坦型セラミックフィルタ
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※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

セラミックフィルタCFKR455□は、11枚のセラミック共振

子を梯子型に接続した金属ケースタイプの高選択度型セラ

ミックフィルタです。挿入損失が小さく群遅延特性を改良し

てありますので、デジタル通信機用、セルラー電話用フィル

タとしておすすめします。

■特　長
1. 挿入損失が小さく、比較的狭帯域フィルタです。

2. 通過帯域内において、良好な群遅延特性が得られます。

3. 高選択度で、保証減衰量が60dB以上あります。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

■外形寸法図

接続�
①　　入　力�
③　　出　力�
②④　アース�
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Rg

S.S.G.

R1 CFKR455□�

R2
R.F.�
ボルトメータ�
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■測定回路
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■周波数特性（CFKR455G1）

特　性

品　名

公称中心周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（kHz）以上

6dB帯域幅
（kHz）以上

減衰帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下
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（μsec.）以下
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455
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－

±4.0
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※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

セラミックフィルタCFL455□Gは、9枚のセラミック共振

子を梯子型に接続した金属ケースタイプの高選択度型セラ

ミックフィルタです。広帯域をカバーすることができ、群遅

延特性を改良してありますので、デジタル通信用、セルラー

電話用フィルタとしておすすめします。

■特　長
1. 比較的広帯域フィルタで通過帯域幅が約40kHz～15kHz

の間のものがあります。

2. 通過帯域内において、良好な群遅延特性が得られます。

3. 高選択度で、保証減衰量が60dB以上あります。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

4-0.5φ�
1.5±0.1

16.5±0.2

10
.5
以
下
�

4.
0±
0.
5

7.4±0.1

0.3±0.1

4.
2±
0.
1

14.2±0.1

④� ②�

③� ①�

14.2

7.1 1.8φ�

4-1.0φ穴�

4.
2
1.
5

（プリント基板裏面）�
接続�
①　　入　力�
③　　出　力�
②④　アース�

（単位：mm）�

■外形寸法図

接続�
①　　入　力�
③　　出　力�
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①� ③�
④�②�

Rg

S.S.G.

R1 CFL455□G

R2
R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

■測定回路
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周　波　数（kHz）�

■周波数特性（CFL455BG5）

特　性

品　名

中心周波数
（kHz）

3dB帯域幅
（kHz）以上

6dB帯域幅
（kHz）以上

60dB帯域幅
（kHz）以下

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

スプリアス
0.1～1MHz
（dB）以上

挿入損失
（dB）以下

G.D.T.リップル
偏差

（μsec.）以下

CFL455AG2

CFL455BG5

CFL455CG1

CFL455DG2

CFL455EG1

455±1.0

公称455

公称455

公称455

公称455

－

±10.5

±09.5

±07

±05

±13.5

±12

±09

±07

65（±40kHz点）

60

60

60

60

40

30

30

30

30

17.5

10.5

10.5

11.5

13.5

±17.5
～19.5内

±27.5

±25.5

±21

±18

48dB以上
（±29kHz点） 40（±15kHz内）

25（±10.5kHz内）

35（±09.5kHz内）

35（±07kHz内）

30（±05kHz内）

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

1000

1000

1000

1000

1500
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CFUS455B�
CFUS455E
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周　波　数（kHz）�
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衰
　
量�
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■周波数特性

特　性

品　名

中心周波数
（kHz）

CFUS455B

CFUS455C

CFUS455D

CFUS455E

CFUS455F

CFUS455G

CFUS455HT

455±2

455±2

455±1.5

455±1.5

455±1.5

455±1

455±1

6dB帯域幅
（kHz）以上

±15

±12.5

±10

±07.5

±06

±04.5

±03

40dB帯域幅
（kHz）以下

±30

±24

±20

±15

±12.5

±10

±09

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

27

27

27

27

27

25

35

挿入損失
（dB）以下

4

4

4

6

6

6

6

入出力インピーダンス
（Ω）

1500

1500

1500

1500

2000

2000

2000

セラミックフィルタCFUS455□は、4枚のセラミック共振子

を梯子型に接続した樹脂ケースタイプの高選択度型セラミッ

クフィルタです。簡易型トランシーバのフィルタとして、あ

るいは高級トランシーバの補助フィルタとして、おすすめい

たします。

■特　長
1. 高選択度です。

2. 通過帯域幅が 30kHz～4kHz の間のものがそろっており

自由にお選びいただけます。

3. プリント基板上の配置が自由にできます。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

①�②�

③�

＊：製造年月度（EIAJ記号）�M ＊�

樹脂シール�
3.3±0.5

4.
2±
0.
3

2.7±0.3 1.2±0.5

1.
5以
下
�

3.
0±
0.
3
7.
3±
0.
3

7.
0±
0.
3

0.15±0.05

0.8±0.1

0.
3±
0.
1

0.6±0.1

接続�
①　入　力�
②　アース�
③　出　力�
（単位：mm）�

8.0±0.3

■外形寸法図

①�②�
③�

E1
E2R2

R1

CFUS455□�

Rg

S.S.G.�
0 dBm

R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

接続�
①　入　力�
②　アース�
③　出　力�

■測定回路

注：安全設計のため、セラフィル®の出力はD.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（③－②間）にD.C.印加す
ることは避けてください。
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セラミックフィルタCFWS455□は、6枚のセラミック共振

子を梯子型に接続した樹脂ケースタイプの低背型高性能セラ

ミックフィルタです。CFW455□タイプと同一性能です。高

級トランシーバ用、コードレス電話用、アマチュア無線用の

フィルタとしてご使用いただけます。

■特　長
1. 低背型で高選択度です。

2. B帯域からＩ帯域までのものが標準で揃っており、自由

にお選びいただけます。

3. 低背であるため、プリント基板上の配置が自由にできま

す。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

①�②�③�④�
⑤�

11.0±0.5 7.0±0.5

5-0.15±0.05

3.
5±
0.
5
7.
5±
0.
5

2.0 2.3±0.5

4.
3

4.
3

1.2±0.5 2.92.6 2.9 2.92.6 2.9

5-1.0φ穴�

2.0
0.6±0.1

0.8±0.1

（プリント基板裏面）�
接続�
①　　　入　力�
②③④　アース�
⑤　　　出　力�

指定なき寸法公差：±0.3
（単位：mm）�

■外形寸法図

Rg

S.S.G.

R1

CFWS455

R2
R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

①�
⑤�

②�③�④�

接続�
①　　　入　力�
②③④　アース�
⑤　　　出　力�
�

■測定回路
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■周波数特性（CFWS455E）

特　性

品　名

公称中心周波数
（kHz）

CFWS455B

CFWS455C

CFWS455D

CFWS455E

CFWS455F

CFWS455G

CFWS455HT

CFWS455IT

455

455

455

455

455

455

455

455

6dB帯域幅
（kHz）以上

±15

±12.5

±10

±07.5

±06

±04.5

±03

±02

リップル
（dB）以下

3

3

3

3

3

2

2

2

50dB帯域幅
（kHz）以下

±30

±24

±20

±15

±12.5

±10

±09

±07.5

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

35

35

35

35

35

35

60

60

挿入損失
（dB）以下

4

4

4

6

6

6

6

6

入出力インピーダンス
（Ω）

1500

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

注：安全設計のため、セラフィル®の出力はD.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（⑤－②③④間）にD.C.印
加することは避けてください。
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CFUM455□ CFWM455□

CFVM455□ CFZM455□

特　性

品　名

公称中心周波数
（kHz）

CFUM455B

CFUM455C

CFUM455D

CFUM455E

CFUM455F

CFUM455G

CFUM455H

CFUM455I

455

455

455

455

455

455

455

455

6dB帯域幅
（kHz）以上

±15

±12.5

±10

±07.5

±06

±04.5

±03

±02

40dB帯域幅
（kHz）以下

±30

±24

±20

±15

±12.5

±10

±09

±07.5

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

27

27

27

27

27

25

35

35

挿入損失
（dB）以下

4

4

4

6

6

6

6

7

入出力インピーダンス
（Ω）

1500

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

¡CFUM455□は、4素子でCFUS455□の小型タイプです。

セラミックフィルタCF□M455□シリーズは圧電共振子を梯

子型に接続して構成した樹脂ケースタイプの小型高性能セラ

ミックフィルタで、従来品に比べ体積比60％、高さ6.3mm

と小型設計となっております。コードレス電話、ページャ、

アマチュア無線、ハンディートランシーバなどの小型、薄型

化に最適です。

■特　長
1. 小型で高選択度です。

2. 素子数は、4素子、6素子、7素子、9素子の5タイプそろ

っており、目的に応じた選択度のものがお選びいただけ

ます。

3. 各種帯域幅のものをシリーズ化しております。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格
¡CFUM455□

¡CFWM455□

特　性

品　名

公称中心周波数
（kHz）

CFWM455B

CFWM455C

CFWM455D

CFWM455E

CFWM455F

CFWM455G

CFWM455H

CFWM455I

455

455

455

455

455

455

455

455

6dB帯域幅
（kHz）以上

±15

±12.5

±10

±07.5

±06

±04.5

±03

±02

50dB帯域幅
（kHz）以下

±30

±24

±20

±15

±12.5

±10

±09

±07.5

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

35

35

35

35

35

35

55

55

挿入損失
（dB）以下

4

4

4

6

6

6

6

7

入出力インピーダンス
（Ω）

1500

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

¡CFWM455□は、6素子でCFWS455□の小型タイプです。
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特　性

品　名

公称中心周波数
（kHz）

CFVM455B

CFVM455C

CFVM455D

CFVM455E

CFVM455E10

CFVM455F

CFVM455G

CFVM455H

455

455

455

455

455

455

455

455

3dB帯域幅
（kHz）以上

±10

±09

±07

±05.5

±05.0

±04.2

－

－

6dB帯域幅
（kHz）以上

±15

±13

±10

±08

±07.0

±06

±04

±03

リップル
（dB）以下

3

3

3

3

3

3

3

3

60dB帯域幅
（kHz）以下

±25

±23

±20

±16

±12.5

±12

±10

±07.5

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

50

50

50

50

50

50

50

50

スプリアス
0.1～1MHz
（dB）以上

25

25

25

25

25

25

25

25

挿入損失
（dB）以下

4

4

4

6

6

6

6

6

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

1000

1000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

¡CFVM455□

¡CFVM455□は、7素子の小型タイプです。

特　性

品　名

公称中心周波数
（kHz）

CFZM455B

CFZM455C

CFZM455D

CFZM455E

CFZM455E10

CFZM455F

CFZM455G

CFZM455H

455

455

455

455

455

455

455

455

3dB帯域幅
（kHz）以上

±10

±09

±07

±05.5

±05.0

±04.2

－

－

6dB帯域幅
（kHz）以上

±15

±13

±10

±08

±07.5

±06

±04

±03

リップル
（dB）以下

3

3

3

3

3

3

3

3

70dB帯域幅
（kHz）以下

±25

±23

±20

±16

±12.5

±12

±10

±07.5

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

70

70

70

70

70

70

70

70

スプリアス
0.1～1MHz
（dB）以上

40

40

40

40

40

50

50

50

挿入損失
（dB）以下

4

4

4

6

6

6

6

7

入出力イン
ピーダンス
（Ω）

1000

1000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

¡CFZM455□

¡CFZM455□は、9素子で金属ケースタイプCFX455□の小型タイプで高級通信機に最適です。
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■外形寸法図
¡CFUM455□ ¡CFWM455□
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3

1.
0
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0.7±0.1

0.5±0.1

接続�
①　　入　力�
②　　出　力�
③④　アース�

指定なき寸法公差：±0.3
（単位：mm）�

¡CFVM455□ ¡CFZM455□

6.5

0.7±0.1

0.5±0.1

1.2±0.5 1.9 2.6 2.6 1.2

4.
3

8.3

①� ②�

③� ④� ⑤�

1.
1±
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5

5-0.15±0.05

10.5

6.
3

3.
5

接続�
①　　　入　力�
②　　　出　力�
③④⑤　アース�
指定なき寸法公差：±0.3

（単位：mm）�

6.5

0.7±0.1

0.5±0.1

0.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.1

4.
3

8.6

①� ②�

④�③� ⑤�⑥�

6-0.15±0.05

10.5

6.
3

3.
5

接続�
①　　　　入　力�
②　　　　出　力�
③④⑤⑥　アース�
指定なき寸法公差：±0.3

（単位：mm）�

9.5

6.
3

5-0.15±0.05 3.
5

2.5 2.7 2.8 0.9
0.7

①� ②�

③� ⑤�④� 4.
3

1.
0

6.5

0.7±0.1

0.5±0.1

接続�
①　　　入　力�
②　　　出　力�
③④⑤　アース�

指定なき寸法公差：±0.3
（単位：mm）�

■測定回路
¡CFUM455□ ¡CFWM455□

R.F.�
ボルト�
メータ�

R2

①�
③�

②�
CFUM455□�R1�

�

Rg

S.S.G.

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

接続�
①　　入　力�
②　　出　力�
③④　アース�

④�

¡CFVM455□ ¡CFZM455□

R.F.�
ボルトメータ�R2

①�②�
③�

CFVM455□�R1�
�

Rg

S.S.G.

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

接続�
①　　　入　力�
②　　　出　力�
③④⑤　アース�

④�⑤�

R.F.�
ボルトメータ�R2

①�②�
③�

CFZM455□�R1�
�

Rg

S.S.G.

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

接続�
①　　　　入　力�
②　　　　出　力�
③④⑤⑥　アース�

④�⑤�⑥�

R.F.�
ボルト�
メータ�

R2

①�②�
③�

CFWM455R1�
�

Rg

S.S.G.

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

接続�
①　　　入　力�
②　　　出　力�
③④⑤　アース�

④�⑤�

注：安全設計のため、セラフィル®の出力はD.C.カットコンデンサを介してIFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（出力－アース間）にD.C.印加することは避けてください。
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■周波数特性
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※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

セラミックフィルタCFUS455□Yは、4枚のセラミック共振

子を梯子型に接続した樹脂ケースタイプの高選択度型セラミ

ックフィルタです。群遅延特性を改良してありますので、デ

ジタル通信用、セルラー電話用フィルタとしておすすめしま

す。

■特　長
1. 高選択度です。

2. 種々の帯域幅のものがそろっており自由にお選びいただ

けます。

3. 通過帯域内において、良好な群遅延特性が得られます。

4. プリント基板上の配置が自由にできます。

5. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

①�②�

③�

＊：製造年月度（EIAJ記号）�M ＊�

樹脂シール�
3.3±0.5

4.
2±
0.
3

2.7±0.3 1.2±0.5

1.
5以
下
�

3.
0±
0.
3
7.
3±
0.
3

7.
0±
0.
3

0.15±0.05

0.8±0.1

0.
3±
0.
1

0.6±0.1

接続�
①　入　力�
②　アース�
③　出　力�
（単位：mm）�

8.0±0.3

■外形寸法図

①�②�
③�

E1
E2R2

R1

CFUS455□�

Rg

S.S.G.�
0 dBm

R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

接続�
①　入　力�
②　アース�
③　出　力�

■測定回路
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■周波数特性（CFUS455DY）

特　性

品　名

中心周波数
（kHz）

CFUS455BY

CFUS455CY

CFUS455DY

CFUS455EY

CFUS455FY

CFUS455GY

455±1.5

455±1.5

455±1.0

455±1.0

455±1.0

455±1.0

6dB帯域幅
（kHz）以上

±15

±12.5

±10

±07.5

±6

±04.5

40dB帯域幅
（kHz）以下

±35

±30

±25

±20

±17.5

±15

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

25

25

23

23

23

23

挿入損失
（dB）以下

5

6

7

8

9

10

入出力インピーダンス
（Ω）

1500

1500

1500

1500

2000

2000

（群遅延時間偏差）
（μsec.）

［15］（±10kHz）

［15］（±08kHz）

［20］（±07kHz）

［20］（±05kHz）

［20］（±04kHz）

［20］（±03kHz）

注：安全設計のため、セラフィル®の出力はD.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（③－②間）にD.C.印加す
ることは避けてください。

注：群遅延時間偏差は、参考値です。
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※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

セラミックフィルタCFWS455□Yは、6枚のセラミック共振

子を梯子型に接続した樹脂ケースタイプの高選択度型セラミ

ックフィルタです。群遅延特性を改良してありますので、デ

ジタル通信用、セルラー電話用フィルタとしておすすめしま

す。

■特　長
1. 高選択度です。

2. 種々の帯域幅のものがそろっており自由にお選びいただ

けます。

3. 通過帯域内において、良好な群遅延特性が得られます。

4. プリント基板上の配置が自由にできます。

5. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格

①�②�③�④�
⑤�

11.0±0.5 7.0±0.5

5-0.15±0.05

3.
5±
0.
5
7.
5±
0.
5

2.0 2.3±0.5

4.
3

4.
3

1.2±0.5 2.92.6 2.9 2.92.6 2.9

5-1.0φ穴�

2.0
0.6±0.1

0.8±0.1

（プリント基板裏面）�
接続�
①　　　入　力�
②③④　アース�
⑤　　　出　力�

指定なき寸法公差：±0.3
（単位：mm）�

■外形寸法図

Rg

S.S.G.

R1

CFWS455

R2
R.F.�
ボルトメータ�

Rg＋R1＝R2＝入出力インピーダンス�

①�
⑤�

②�③�④�

接続�
①　　　入　力�
②③④　アース�
⑤　　　出　力�
�

■測定回路
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■周波数特性（CFWS455DY）

特　性

品　名

中心周波数
（kHz）

CFWS455BY

CFWS455CY

CFWS455DY

CFWS455EY

CFWS455FY

CFWS455GY

455±1.5

455±1.5

455±1.0

455±1.0

455±1.0

455±1.0

6dB帯域幅
（kHz）以上

±15

±12.5

±10

±07.5

±06

±04.5

50dB帯域幅
（kHz）以下

±35

±30

±25

±20

±17.5

±15

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

35

35

35

35

35

35

挿入損失
（dB）以下

6

7

8

9

10

13

入出力インピーダンス
（Ω）

1500

1500

1500

1500

2000

2000

（群遅延時間偏差）
（μsec.）

［30］（±10kHz）

［30］（±08kHz）

［30］（±07kHz）

［30］（±05kHz）

［40］（±04kHz）

［40］（±03kHz）

注：安全設計のため、セラフィル®の出力は、D.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（⑤－②③④間）にD.C.印
加することは避けてください。

注：群遅延時間偏差は、参考値です。
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※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

セラミックフィルタCFUM/CFWM455□Yシリーズは、4素

子、6素子タイプの樹脂ケースタイプの小型高性能セラミ

ックフィルタです。従来品CFUS/CFWSシリーズに比べ体積

比60％、高さ6.3mmとなっており、小型薄型化には最適で

す。LowQ材素子が使用されていますので、リップルが極め

て小さく、平坦な群遅延特性が得られます。

■特　長
1. 小型で良好なリップルおよび群遅延特性が得られます。

2. 比較的広帯域なフィルタであるため、セルラー電話用に

は最適です。

3. 各種帯域幅のものをシリーズ化しております。

4. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■規　格
¡CFUM455□Y

¡CFWM455□Y

特　性

品　名

中心周波数
（kHz）

CFUM455BY

CFUM455CY

CFUM455DY

CFUM455EY

CFUM455FY

CFUM455GY

455±1.5

455±1.5

455±1.0

455±1.0

455±1.0

455±1.0

6dB帯域幅
（kHz）以上

±15

±12.5

±10

±07.5

±06

±04.5

40dB帯域幅
（kHz）以下

±35

±30

±25

±20

±17.5

±15

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

25

25

23

23

23

23

挿入損失
（dB）以下

5

6

7

8

9

10

入出力インピーダンス
（Ω）

1500

1500

1500

1500

2000

2000

（群遅延時間偏差）
（μsec.）

［15］（±10kHz）

［15］（±08kHz）

［20］（±07kHz）

［20］（±05kHz）

［20］（±04kHz）

［20］（±03kHz）

特　性

品　名

中心周波数
（kHz）

CFWM455BY

CFWM455CY

CFWM455DY

CFWM455EY

CFWM455FY

CFWM455GY

455±1.5

455±1.5

455±1.0

455±1.0

455±1.0

455±1.0

6dB帯域幅
（kHz）以上

±15

±12.5

±10

±07.5

±06

±04.5

50dB帯域幅
（kHz）以下

±35

±30

±25

±20

±17.5

±15.0

保証減衰量
455±100kHz
（dB）以上

35

35

35

35

35

35

挿入損失
（dB）以下

6

7

8

9

10

13

入出力インピーダンス
（Ω）

1500

1500

1500

1500

2000

2000

（群遅延時間偏差）
（μsec.）

［30］（±10kHz）

［30］（±08kHz）

［30］（±07kHz）

［30］（±05kHz）

［40］（±04kHz）

［40］（±03kHz）

¡CFUM455□Yは、4素子でCFUS455□Yの小型タイプです。

¡CFWM455□Yは、6素子でCFWS455□Yの小型タイプです。

CFUM455□Y CFWM455□Y
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¡CFUM455□Y ¡CFWM455□Y
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■測定回路
¡CFUM455□Y ¡CFWM455□Y

R.F.�
ボルトメータ�R2

①�
③�
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CFUM455□YR1�

�
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接続�
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④�
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■外形寸法図

■周波数特性
¡CFUM455DY
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注：安全設計のため、セラフィル®の出力は、D.C.カットコンデンサを介して、
IFアンプに接続し、直接セラフィル®の出力端（出力－アース間）にD.C.
印加することは避けてください。
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※セラフィル®は村田製作所の
登録商標です。

■特　長

3. 高感度・高安定性です。

¡CDBM455C□/CDBM455CL□

¡CDBC455CX□/CDBC455CLX□

セラミックディスクリミネータは広帯域の圧電共振子を使用

して構成されており、小型軽量の移動体通信機用ディスクリ

ミネータです。コードレス電話からセルラー電話まで対応品

を標準で揃えており、各種移動体通信機器の音声検波回路の

無調整化および小型化が実現できます。

■特　長
1. 小型軽量です。

2. 音声検波回路の無調整化が実現できます。

3. 高感度・高安定性です。

4. 各種ICの対応品が標準で揃っており、自由にお選びい

ただけます。

5. 動作温度範囲：－20℃～＋80℃、保存温度範囲：－40℃

～＋85℃です。

■外形寸法図
¡CDB455C□/CDB455CL□

¡CDBM455C□
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※対応□内番号は次ページのIC対応表を参照ください。
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■電気的性能
¡インピーダンスカーブ規定

¡復調カーブ規定

特　性
品　名

共振周波数
（Fr）

反共振周波数
（Fa）

△F（Fa－Fr） 共振抵抗（R） 静電容量（C） 対応ＩＣ 用　　途

CDBM455C2

CDBC455CX2

CDB455C3

CDBM455C3

CDBM455C4

CDB455C10

CDBM455C10

CDBM455C15

CDBM455C25

CDBM455C31

CDBC455CX31

CDBM455C33

－

－

－

429±2kHz

429±2kHz

－

－

455.0±1.5kHz

455.0±1.5kHz

470.0±1.0kHz

－

－

463.5±1kHz

465.0±1.5kHz

48±5.0kHz

46±5.0kHz

43±2.0kHz

51±5.0kHz

51±5.0kHz

43±2.0kHz

45±4.0kHz

370Ω以下

370Ω以下

300Ω以下

370Ω以下

370Ω以下

300Ω以下

300Ω以下

447±1.5kHz（｜Z・｜＝2.05kΩ点）463±1.5kHz（｜Z・｜＝10.0kΩ点）

447±1.5kHz（｜Z・｜＝0.80kΩ点）463±1.5kHz（｜Z・｜＝3.65kΩ点）

447±1.5kHz（｜Z・｜＝2.05kΩ点）463±1.5kHz（｜Z・｜＝10.0kΩ点）

447±1.5kHz（｜Z・｜＝0.80kΩ点）463±1.5kHz（｜Z・｜＝3.65kΩ点）

－ 465±1.5kHz 45±4.0kHz 300Ω以下

140pF±20％

280pF±20％

600pF±20％

550pF±20％

140pF±20％

580pF±20％

580pF±20％

140pF±20％

135pF±20％

140pF±20％

280pF±20％

135pF±20％

TA8104

CXA1184M

LA8610

TA8103F

CXA1183M

CXA1484

TA31141

CXA1474

ページャ

ページャ

ページャ

コードレス電話

コードレス電話

ページャ

ページャ

ページャ

特　性
品　名

復調3dB帯域幅
（455kHzより）

CDB455C7

CDBM455C7

CDBC455CX7

CDB455C9

CDBM455C9

CDBC455CX9

CDB455CL9

CDBM455CL9

CDB455C13A

CDBM455C13A

CDBC455CX13

CDB455CL13

CDBM455CL13

CDBC455CLX13

CDB455C16

CDBM455C16

CDBC455CX16

CDBM455C18

CDB455C21

CDBM455C21

CDBC455CX21

CDB455CL21

CDBM455CL21

CDBC455CLX21

CDB455C24

CDBM455C24

CDBC455CX24

CDB455C27

CDBM455C27

CDBC455CX27

CDB455C28

CDBM455C28

CDBC455CX28

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±5.0kHz以上

±5.0kHz以上

±4.0kHz以上

±15.0kHz以上

±15.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±15.0kHz以上

±15.0kHz以上

±13.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±3.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±13.0kHz以上

±13.0kHz以上

±11.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

復調出力電圧
（455kHz点）

340±60mV

340±60mV

350±60mV

100mV以上

100mV以上

120±40mV

70±20mV

70±20mV

350±50mV

350±50mV

330±50mV

110±30mV

110±30mV

120±30mV

185±40mV

185±40mV

175±40mV

180±40mV

55±20mV

55±20mV

55±20mV

65±20mV

65±20mV

75±25mV

100±40mV

100±40mV

100±40mV

100±40mV

100±40mV

90±30mV

40±20mV

40±20mV

40±20mV

復調歪率
i）455kHz点

2.5％以下

3.0％以下

3.0％以下

1.5％以下

1.5％以下

1.5％以下

1.5％以下

1.5％以下

3.0％以下

3.0％以下

4.0％以下

1.5％以下

1.5％以下

1.5％以下

2.0％以下

2.0％以下

2.0％以下

2.0％以下

2.0％以下

2.0％以下

2.0％以下

2.5％以下

2.5％以下

2.5％以下

2.0％以下

2.0％以下

2.0％以下

2.0％以下

2.0％以下

2.0％以下

3.0％以下

3.0％以下

3.0％以下

復調歪率
ii）455±8kHz内

－

－

－

－

－

－

3.5％以下

3.5％以下

－

－

－

5.0％以下

5.0％以下

5.0％以下

－

－

－

－

－

－

－

5.0％以下

5.0％以下

5.0％以下

－

－

－

－

－

－

－

－

－

対応ＩＣ

MC3357

NE604N

CXA1003BM

MC3372

MC3371

TA31132

TA31136

TK10487

TA31142

用　　途

コードレス電話

およびその他通信機

コードレス電話、

セルラー電話

およびその他通信機

セルラー電話

およびその他通信機

コードレス電話

およびその他通信機

コードレス電話、

セルラー電話

およびその他通信機

コードレス電話

およびその他通信機

ページャ
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¡復調カーブ規定

¡Sカーブ規定

特　性
品　名

復調3dB帯域幅
（455kHzより）

CDB455C29

CDBM455C29

CDBC455CX29

CDB455C30

CDBM455C30

CDBC455CX30

CDB455C32

CDBM455C32

CDBC455CX32

CDB455C34

CDBM455C34

CDB455C35

CDBM455C35

CDBC455CX35

CDBM455C36

CDBC455CLX36

CDBM455C39

CDBC455CLX39

CDBM455C40

CDBC455CX40

CDB455C42

CDBM455C42

CDBM455C49

CDBC455CX49

CDBM455C50

CDBC455CX50

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±3.5kHz以上

±13.0kHz以上

±4.0kHz以上

±11.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

±4.0kHz以上

復調出力電圧
（455kHz点）

125±30mV

125±30mV

100±30mV

090±30mV

090±30mV

080±20mV

040±20mV

040±20mV

040±20mV

065±20mV

065±20mV

100±40mV

100±40mV

100±40mV

100±25mV

090±30mV

085±20mV

130±20mV

040±20mV

040±20mV

040±15mV

040±15mV

045±10mV

045±10mV

064±6.4mV

064±6.4mV

復調歪率
i）455kHz点

2.5％以下

2.5％以下

2.5％以下

2.0％以下

2.0％以下

2.0％以下

3.0％以下

3.0％以下

3.0％以下

2.5％以下

2.5％以下

2.5％以下

2.5％以下

2.5％以下

3.5％以下

2.5％以下

2.5％以下

2.5％以下

3.0％以下

3.5％以下

3.0％以下

3.0％以下

3.0％以下

3.0％以下

4.0％以下

4.0％以下

復調歪率
ii）455±8kHz内

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

5.0％以下

－

7.0％以下

－

－

－

－

－

－

－

－

対応ＩＣ

NE605

TK14501

TA31143

MC13136

TK10930

NE（SA）606

NE（SA）616

NE（SA）607/617

NE607/617

TA31145

TK14590/14591

MC3361

CXA3117

用　　途

コードレス電話、

セルラー電話その他

コードレス電話

およびその他通信機

ページャ

コードレス電話

およびその他通信機

コードレス電話

およびその他通信機

コードレス電話

およびセルラー電話

コードレス電話

ページャ

ページャ

コードレス電話

ページャ

特　性
品　名

公称中心周波数

CDBM455C47

CDBC455CX47

CDBM455C54

CDBC455CX54

455kHz

455kHz

455kHz

455kHz

Sカーブ特性
i）450kHz点電圧

140±20mV

130±20mV

165±20mV

165±20mV

Sカーブ特性
ii）450±4.8kHz点での電圧差

150±15mV

150±15mV

170±20mV

170±20mV

対応ＩＣ 用　　途

TA31147

TA31149

ページャ

ページャ
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■測定回路
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5
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0
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0.01μ�

10μ�
AF output1μ�＋�
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RX
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01
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0.
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μ
�

0.
1μ
�

0.
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2k RX

C

＋�

Vcc

TA31142F
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10
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C
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IF input
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品　　種（X）
CDB455C7
CDBM455C7
CDBC455CX7

C

150pF
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R

1.5kΩ

1.3kΩ

品　　種（X）
CDB455C16
CDBM455C16
CDBC455CX16

C
100pF
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1.3kΩ
4.3kΩ
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品　　種（X）
CDB455C24
CDBM455C24
CDBC455CX24

C
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91pF

R

1.5kΩ

1.2kΩ

品　　種（X）
CDB455C9
CDBM455C9
CDBC455CX9
CDB455CL9
CDBM455CL9

C

120pF

120pF

R

1.8kΩ

560Ω

L

無し

20μH

品　　種（X）
CDB455C13A
CDBM455C13A
CDBC455CX13
CDB455CL13
CDBM455CL13
CDBC455CLX13

C

82pF

82pF

82pF

R

1.2kΩ

1.0kΩ

560Ω

L

無し

無し

220μH

品　　種（X）
CDB455C21
CDBM455C21
CDBC455CX21
CDB455CL21
CDBM455CL21
CDBC455CLX21

C

100pF

100pF

100pF

R

1.5kΩ

1.2kΩ

680Ω

L

無し

無し

220μH品　　種（X）
CDBM455C18

R
6.2kΩ

品　　種（X）
CDB455C27
CDBM455C27
CDBC455CX27

C

33pF

33pF

R

1.2kΩ

1.0kΩ

品　　種（X）
CDB455C28
CDBM455C28
CDBC455CX28

C

22pF

22pF

R

3.3kΩ

2.7kΩ
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■周波数特性
¡インピーダンス規定
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お願い
1. 当カタログに記載の製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下
の用途でのご使用をご検討の場合、または、当カタログに記載された用途以外でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社営業本部または最
寄りの営業所までご連絡ください。
①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④原子力制御機器 ⑤医療機器
⑥輸送機器（自動車、列車、船舶等） ⑦交通用信号機器 ⑧防災／防犯機器 ⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器

2. 当カタログの記載内容は1999年2月現在のものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
記載内容にご不明の点がございましたら当社営業本部または最寄りの営業所までお問い合せください。

3. 当カタログに記載されている品種・規格値は参考仕様ですので、ご使用にあたっては納入仕様書の内容をご確認いただくか、承認図の取り交わ
しをお願いします。

4. 当カタログに記載の製品の使用もしくは当カタログに記載の情報の使用に際して、当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利にかかわる問
題が発生した場合は、当社はその責を負うものではありません。また、これらの権利の実施権の許諾を行うものではありません。

5. 当カタログに記載の製品のうち、「外国為替及び外国貿易法」に定める規制貨物等に該当するものについては、輸出する場合、同法に基づく輸出
許可が必要です。

6. 当社の製造工程では、モントリオール議定書で規制されているオゾン層破壊物質（ODS）は一切使用しておりません。

本　　社／〒617-8555  京都府長岡京市天神2丁目26番10号 電話:075-951-9111
営業本部／〒150-0002  東京都渋谷区渋谷3丁目29番12号 電話:03-5469-6138
http://www.murata.co.jp/products/ E-mail:sp_ec ＠ murata. co. jp
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